
AirMex Air Cleaning Systems

Absaugtisch geeignet für  - Schweißrauch
      - Rauchgas
      - Schleifstaub
      - und Vieles mehr

AirMex DT-Absaugtisch
DT-1500/2000/2500
inklusive Motor und Filter!

Stand 06/20



Technische Daten

+ DTAbsaugtische 1500 / 2000 / 2500

ArtikelNummer: DT150001 ArtikelNummer: DT200001 ArtikelNummer: DT250001

Leistung: 2,2 kW  3 HP Leistung: 3 kW  4 HP Leistung: 4 kW  5 HP 

Anschlussspannung: 400 V / 5060 Hz Anschlussspannung: 400 V / 5060 Hz Anschlussspannung: 400 V / 5060 Hz 

Luftmenge max.: 3.800 m³/Std. Luftmenge max.: 4.800 m³/Std. Luftmenge max.: 5.800 m³/Std. 

Maße (LxBxH): 2.193x1.118x1.411 mm Maße (LxBxH): 2.693x1.118x1.411 mm Maße (LxBxH): 3.193x1.118x1.411 mm 

Gewicht: 400 kg Gewicht: 490 kg Gewicht: 580 kg 

Filterbestückung: 3 Patronenfilter Filterbestückung: 5 Patronenfilter Filterbestückung: 6 Patronenfilter 

Filterfläche: 33 m² Filterfläche: 55 m² Filterfläche: 66 m²

Staubklasse M: (DIN EN 60335269) IFA / BGIA MPESPRÜFUNG 

Filter: Polypropylen Patronenfilter 

Tischoberfläche aus verzinktem Stahl 

Lieferumfang: 1 x DT150001 Lieferumfang: 1 x DT200001 Lieferumfang: 1 x DT250001
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+ Ersatzfilter/Zubehör

Ersatzfilter: Polypropylen Patronenfilter 

Staubklasse M 
ArtikelNr.: DTF01

DT1500 = 3 Patronen 
DT2000 = 5 Patronen 
DT2500 = 6 Patronen

OPTIONALE Ausstattung: Schalldämpfer und Diffusor OPTIONALE Ausstattung: Fixierbare Seitenwand 
ArtikelNr.: DTS01 ArtikelNr.: DTW01
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AirMex Air Cleaning Systems



Starke Leistung durch große Filteroberfläche
Eine einzelne Filterpatrone verfügt über eine Filteroberfläche von 110.000 cm2, 
so ist es zusammen mit dem hohen Wirkungsgrad möglich, große Mengen 
Staub und Feinstaub abzusaugen. Die Filter sind aluminiert und antistatisch 
mit Filtration der Klasse BIAM (EN 60335269). Die Abreinigung der Filter 
erfolgt mit Druckluft.

Sie erreichen folgende Filterflächen: 

DT1500  3 Patronen = 33 m² 

DT2000  5 Patronen = 55 m² 

DT2500  6 Patronen = 66 m²

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich: 

AirMex GmbH Niederlassung Süd | Kufsteiner Straße 124e | D83064 Raubling 

Tel.: 0049 (0)8035 9646972 | Fax: 0049 (0)8031 8871894 | Email: info@airmex.org

AirMex Niederlassung Nord | Hafenweg 12 | D59192 Bergkamen L Klicken Sie uns an... 
www.airmex-absauganlagen.de




