
Der neue AirMex SRF-1 macht es sehr einfach, den Schweißer vor 
den schädlichen Folgen des Schweißrauchs zu schützen. Dieses 
mobile Absauggerät zeichnet sich durch Leistung, Formgebung und 
Anwenderfreundlichkeit aus. Das Ergebnis ist eine höhere Produk-
ti vität und weniger Ausfall wegen Krankheit des Schweißers. Der 
Schweißer kann unter allen Bedingungen und in jeder Situati on vor 
Schweißrauch geschützt werden, sogar an Stellen, die für andere 
Absauggeräte unerreichbar sind.

Durchdachte Formgebung
Durch die Start/Stopp-Automati k schaltet das Gerät sich auto-
mati sch ein, wenn geschweißt wird. Durch die Verwendung von 
schlagfesten, syntheti schen Materialien ist der AirMex SRF-1 kom-
pakt, leicht und robust. Hierdurch kann der AirMex SRF-1 sogar an 
schwer erreichbaren Stellen eingesetzt werden. Die standardmäßi-
gen Räder machen das Gerät einfach fahrbar.

LongLife-H Filtertechnik
Der einzigarti ge LongLife-H Filter hat eine Oberfl äche von 12 m2. 
Dieser Filter hat eine lange Standzeit und einen konstant hohen 
Wirkungsgrad ohne Unterbrechungen durch Filterreinigungen. Der 
abgefangene Schweißrauch kann zusammen mit dem LongLife-H 
Filter staubfrei entnommen werden.

Vierstufen-Filtersystem
Wenn der Schweißrauch in das Gerät eintritt , wird der Schweiß-
rauch zuerst an einem Metallvorabscheider vorbeigeführt, dann 
nacheinander an einem Aluminiumvorfi lter, dem mechanischen 
Hauptf ilter mit einer Oberfl äche von 12 m2 und einem opti onalen 
Akti vkohlefi lter. Der Schweißrauch verlässt den AirMex SRF-1 durch 
einen HEPA-Nachfi lter.

Niedriger Schallpegel
Der AirMex SRF-1 verfügt über eine hervorragende Schallisolati on. 
Die auff ällige Schallreduzierung wird durch eine spezielle Schalliso-
lati on des Luft austritt s realisiert. Diese hat keinen Einfl uss auf die 
Motorkühlung.

A = 360 mm (Durchmesser)
B = 675 mm
C = 730 mm
D = 420 mm

Der tragbare Schweißrauchabsauger
AirMex SRF 1 mit BIA-W3 Zerti fi kat

Technische Details
Anzahl Motoren: 2

Motorenleistung: 2 x 1 kW

Start/Stopp-Automati k

Anschlussspannung:

230 V/1 ph./50-60 Hz

Max. Absaugleistung:

Positi on 1 - 160 m3/Stunde

Positi on 2 - 230 m3/Stunde

Schallpegel: 70 dB(A) mit

installiertem Absaugbrenner

Hauptf ilter: mechanisch (12 m2) 

mit integriertem Funkenfänger

Nachfi lter: HEPA (Klasse H12)

Filterabscheidegrad: 99,9%

Akti vkohlefi lter: opti onal

Satz Räder: Standard

Gewicht: 15 kg

Filterverschmutzungsanzeige
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Typ Beschreibung Arti kelnr.

SRF-1-BIA Tragbarer Schweißrauchabsauger mit
Filterverschmutzungsanzeige und Alarm
230 V/1 ph/50 Hz

LC2014-01

Zwei starke Motoren
Die zwei Motoren garanti eren eine ausreichende Absaugleistung un-
ter allen Bedingungen. Bei leichten Schweißarbeiten kann die Leis-
tung halbiert werden. Beide Motoren laufen dann mit halber Kraft . 
Die Vorteile sind klar: gleichmäßige Motorbelastung, niedriger Schall-
pegel und weniger Verschleiß. Das Kühlsystem ermöglicht einen kon-
ti nuierlichen Gebrauch des AirMex SRF-1.

Typ Beschreibung Arti kelnr.

FAC HV Akti v-Kohlefi lter LC2014-10

Typ Beschreibung Arti kelnr.

MBH Wandkonsole für 
stati onäre Montage

LC2014-11

Typ Beschreibung Arti kelnr.

EN 20 Trichterdüse mit 
Magnetf uß und 
Schlauchanschluss

LC2014-12

Typ Beschreibung Arti kelnr.

H2,5 Ansaug-/Abluft -
schlauch, 2,5 m lang, 
45 mm Durchmesser

LC2014-14

H5,0 Ansaug-/Abluft -
schlauch, 5 m lang, 
45 mm Durchmesser

LC2014-15

Typ Beschreibung Arti kelnr.

HEPA-
Filter

Filterklasse H12 LC2014-16

Typ Beschreibung Arti kelnr.

EN 40 Schlitzdüse mit 
Magnetf uß und 
Schlauchanschluss

LC2014-13

Typ Beschreibung Arti kelnr.

LongLife-H
Filter

Einwegpatronenfi l-
ter, Filteroberfl äche 
12 m2, mit integ-
riertem Alumini-
um-Vorfi lter an der 
Unterseite

LC2014-17

Typ Beschreibung Arti kelnr.

PF PHV Vorfi lter (ohne Bild) LC2014-20

Noch Fragen? - Rufen Sie uns gerne direkt an: 0049 (0)8035 96469-72


