


2  AirMex Air Cleaning Systems 

+ Einfaches mobiles System:
 Aufstellen, anschalten, saubere Luft!

+ Einfacher Filterwechsel:
Umweltfreundliche Filtersysteme – kaum Filtermüll.

+ Niedrige Anschaff ungskosten, geringe Folgekosten.

+ Full-Service, auf Wunsch inklusive Finanzierung.

+ Durch weniger Schadstoffb  elastung 
sichern Sie die Gesundheit am Arbeitsplatz.

Das mobile System für saubere Luft
- OHNE UMBAUARBEITEN -

VORTEILE:

 Aufstellen, anschalten, saubere Luft!

Umweltfreundliche Filtersysteme – kaum Filtermüll.

+ Niedrige Anschaff ungskosten, geringe Folgekosten.

+ Full-Service, auf Wunsch inklusive Finanzierung.



Einsatzmöglichkeiten und Filterarten
So fl exibel wie Ihre Bedürfnisse:

G4 Vorfi lter
Filter zur Abscheidung von trockenen

Partikeln in der Luft (Staub).

F7 Feinstaubfi lter
Hauptfi lter zur Abscheidung von

Feinstaubpartikeln in der Luft.

Aktivkohle-Tank
Mit ca. 10 kg Füllung von Aktivkohlegranulat 

zur Abscheidung von Gasen und Gerüchen in der Luft.

Filter für große Mengen Späne und Staub
Taschenfi lter zur Erfassung größerer

Mengen Späne und Staub.
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Modellvariante Artikelnummer Rauch Staub Feinstaub Gase/Gerüche Farbnebel Ölnebel Späne/Staub

G4 Vorfi lter AB072016-02

F7 Feinstaubfi lter AB072016-03

H14 Feinstaubfi lter AB072016-11

Filter für große Mengen 
Späne und Staub

AB100592-2P

Aktivkohle-Tank AB072016-05

Ölnebelfi lter AB070592-1P

G3 Farbnebelfi lter AB072016-07

+
+

++

+
+

+
+ +

+

+

+

+

H14 Feinstaubfi lter
Hauptfi lter zur Abscheidung

feinster Staubpartikel.
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+

Ölnebelfi lter
Spezieller Taschenfi lter zur Abscheidung von luftgetragenen 

Schadstoff partikeln in Öl- und Emulsionsnebeln.

G3 Farbnebelfi lter
Spezieller Farbnebelfi lter zur

Erfassung schwebender Farbpartikel.

Mit max. 3 Filtereinschüben bietet der AirBull 

höchste Flexibilität bei optimaler Leistung.

Für den effi  zienten Einsatz in Industrie und Handwerk.



 AirMex Air Cleaning Systems

Technische Daten

Wir freuen uns über Ihr Interesse 
und beraten Sie gerne persönlich:

AirMex GmbH - Air Cleaning Systems

Kufsteiner Straße 124e - D-83064 Raubling

Tel.: 0049 (0)8035 96469-72

Fax: 0049 (0)8035 8871894

Email: info@airmex.org - www.airmex-absauganlagen.de

+ AirBull P-2000 + AirBull P-3500 + AirBull P-5000

Artikel-Nr.: AB072016-01-P Artikel-Nr.: AB072016-10-P Artikel-Nr.: AB072016-11-P

2.000 m3/Std. (freiblasend) 3.510 m3/Std. (freiblasend) 4.940 m3/Std. (freiblasend)

Leistung: 290 W / 1,03 A Leistung: 530 W / 3 A Leistung: 960 W / 5,4 A

Anschlussspannung 230 V, 50 Hz Anschlussspannung 230 V, 50 Hz Anschlussspannung 230 V, 50 Hz

Lautstärke: 49-65 dBA (3 m Abstand) Lautstärke: 48-69 dBA (3 m Abstand) Lautstärke: 48-69 dBA (3 m Abstand)

Motor stufenlos regelbar Motor stufenlos regelbar Motor stufenlos regelbar

Maße (LxHxB):
 - 830 x 630 x 615 mm mit Rollen
 - 830 x 557 x 615 mm ohne Rollen

Maße (LxHxB):
 - 830 x 630 x 615 mm mit Rollen
 - 830 x 557 x 615 mm ohne Rollen

Maße (LxHxB):
 - 830 x 630 x 615 mm mit Rollen
 - 830 x 557 x 615 mm ohne Rollen

Maße Absaugarm: Länge 2 m/Ø 160 mm Maße Absaugarm: Länge 2 m/Ø 160 mm Maße Absaugarm: Länge 2 m/Ø 160 mm

 Gewicht: 76 kg (je nach Filter unterschiedlich)  Gewicht: 76 kg (je nach Filter unterschiedlich)  Gewicht: 79 kg (je nach Filter unterschiedlich)

P-3500P-2000 P-5000


